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Mortero para anclaje y nivelación de maquinaria y estructura

Sikagrout® 212, en un producto listo para utilización, bastando sólo adicionarles agua para obtener una mezcla de alta resistencia y fluidez.
No presenta retracción una vez aplicado en anclajes o bajo placas de asiento debido al  efecto expansor que se produce en la mezcla. La 
expansión residual que se presenta es de aproximadamente de 1%.

  Altas resistencia mecánicas inicial.
  Alta capacidad de fluidez.
  Exudación controladas, lo que asegura las adherencia y el 

traspaso de cargas.
  Material predosificado.
  Rápida puesta en servicio.
  No contiene elementos metálicos no cloruro.

  Fijación y nivelación de maquinarias pesadas.
  Relleno bajo columnas de acero.
  Anclaje de pernos y bases de maquinaria y columnas de acero.
  Relleno y anclaje en puentes y estructuras prefabricadas.

CAMPOS DE APLICACIÓN: 

VENTAJAS: 

Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el 
envase original bien cerrado.

  Saco 30 kg

  Por cada litro de relleno, 
aproximadamente 2 kg de 
Sikagrout® 212.

Como se indica en el envase.

ALMACENAMIENTO:

PRESENTACIÓN: 

CONSUMO: 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL: 

Sikagrout® 212

SIKA BOLIVIA, ABRIL DEL 2019

Código Nombre del artículo Precio Venta Bs.

470131 Sikagrout® 212 x 30 kg 480.00


