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1/1 REFURRBISHMENT – BOLETIN #
SIKA BOLIVIA, FEBRERO DEL 2019

Código Nombre del artículo Precio Venta Bs.

587131 SIKA® LIGANTE X 1 KG 35.00

587133 SIKA® LIGANTE X 5 KG 165.00

587134 SIKA® LIGANTE X 20 KG 575.00

587135 SIKA® LIGANTE X 200 KG 5,500.00

Adhesivo para mejorar la pega de revoques y morteros en paredes

Sika® Adherente Es una ligante a base látex, reemulsificable, diseñado para aumentar la adherencia de revoques 
sobre superficies de mampostería  u hormigón en interiores y exteriores.

Diseñada para pegar mezclas cementicias a superficies lisas 
de madera, vidrio, PVC, hormigón, bloque, fibrocemento, 
ladrillo en paredes, cielos rasos y sobre columnas y vigas de 
metal.

  Evita tener que picar la superficie para la 
posterior aplicación de mezcla fresca.

  Solamente debe diluirlo con agua 1:1.
  Dispone de largos tiempos para colocar el 

mortero fresco (hasta 10 días fresco).
  Utilícelo en interiores y exteriores.
  Más económico y rendidor. Concentrado.

  Botella 1 kg
  Bidón 5 kg
  Tineta 20 kg
  Tambor 200 kg

1 Litro de Sika® Ligante rinde para: 10 m2 aproximadamente 
(diluido) y 5 m2 aproximadamente (puro) dependiendo de la 
porosidad de la superficie.

CAMPOS DE APLICACIÓN: VENTAJAS: 

PRESENTACIÓN: 

CONSUMO: 

Sika® Ligante


